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MCD 117B1 (Z1170BT V2)

AuBerst kompaktes Datenerfassungsterminal

» Gut lesbares Display mit 64 Zeichen fiir
uibersichtliche Datenerfassung

= Speicherkapazitat fir bis zu 2000 Barcodes
(64 KB nicht fliichtiger Speicher)

* Integrierter CCD Scanner

* Betrieb mit Batterien fiir hohe Betriebsdauer

* Integrierte Bluetooth Schnittstelle fiir IPhone
oder |Pad

Anwendungen:
Zeiterfassung, Marktforschung, Seriennummer-
erfassung, Bibliotheken, Dokumentenmanagement

yee.€rfassen mit System!“



MCD 117Bl — Zebex Z1170BT V2

wurden beibehalten.

Basierend auf dem erfolgreichen Modell MCD 107 Plus wurde der
MCD 117 entwickelt. Durch die Verwendung von Standard AAA
Batterien wurde die Betriebsdauer des MCD |17 stark erhoht. Der
MCD | 17 kann mit vollen Batterien bei 12 Scan pro Minute bis zu
100 Stunden eingesetzt werden, bevor er geladen werden muss.
Der MCD 117 kann optional mit Bluetooth ausgestattet werden.
Die einfache Bedienung und die weiteren hervorragenden
Eigenschaften des MCD [ 17BI (Display, Funktionstasten)
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Technische Spezifikation

System
Prozessor: 32 bit CPU
Speicher: 64 KB nicht flichtiger Speicher
Display: FSTN, 96 x 32 Punkt
(4 Zeilen x 16 Zeichen)
CCD Scanner
Lichtquelle: 617 nm, sichtbare LED
Lesefeldtiefe: I15-300 mm
Lesefeldbreite: 300 mm
PCS Wert: 45 % (EAN/ UPC 100%)
Optik: Linear CCD Image Sensor
Lesegeschwindigkeit: ~ 330 Scans / Sekunde
Stromversorgung
Hauptbatterie: 3 x 1,5V AAA Batterien

Betriebsdauer:

Abhiangig von verwendeten
Batterien bis zu 100 Stunden bei
[2 Scan pro Minute

Dateniibertragung
Bluetooth: Klasse | (bis zu 100 Meter
Reichweite)
Abmessungen
MaBe: 108 x 44,4 x 25,5 mm (LxBxH)
Gewicht: Ca. 93g (inkl. Batterien)
Luftfeuchtigkeit: 10% - 70% (nicht kondensierend)
Betriebstemperatur:  0°C bis +50°C
Lagertemperatur: -10°C bis +60°C

Software & Entwicklung

I.  Freie Anwendung vorinstalliert

Risszeichnung
44.4(1.75)
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Unit: mm(inch)

Technische Anderungen vorbehalten!
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