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 MATRIX 450™
der MATRIX 450™ ist ein industrielles 
high-end 2d lesegerät, das für 
Anwendungen in der logistik 
entwickelt wurde. durch ein Bild 
mit 5 Millionen Pixel, das 15 mal 
pro Sekunde aufgenommen wird, 
ermöglicht der MATRIX 450™ eine 
Reihe von Anwendungen, die erstmalig 
von einer 2d Kamera abgedeckt 
werden. der MATRIX 450™ trifft 
perfekt die Anforderungen von sowohl 
automatisiertem als auch manuellem 
Materialhandling.
dank seiner außerordentlichen 
erfassungsrate bei sehr hoher 
Aufl ösung und der starken Beleuchtung, 
ist er die perfekte lösung für hohe 
fördergeschwin-digkeiten auf kleinen 
und mittleren fördersystemen. das 
große Sichtfeld des MATRIX 450™ 
erlaubt einen hohen durchsatz und 
eine maximale einfachheit in der 
Anwendung. einige zusätzliche 
funktionen, wie eine kontinuierliche 
Bildfelderfassung, eine nicht  blitzende 
weiße Beleuchtung und farbige 
Spotindikatoren, machen den MATRIX 
450™ zu einer beispiellosen lösung 
für Mitarbeiter-Arbeitsplätzen, 
wie beidhändiges Arbeiten, 
Objektpräsentation im Overhead 
Scanning Modus oder das manuelle 
Beladen von förderbänder.
durch das vernetzen von lesegeräten 
mit dem datalogic netzwerk iD-
NET™ kann der lesebereich für eine 
einseitige und mehrseitige lesung 
erweitert werden. Aufgenommene Bilder 
werden im gerät gespeichert und kann 
optional an externe geräte, die mit dem 
integrierten gigabit ethernet Anschluss 
verbunden sind, weitergeleitet werden. 
der MATRIX 450™ besitzt keine 
sich bewegenden teile, eine robuste 
Metallkonstruktion, ein iP65 gehäuse 
und Betriebstemperaturen bis zu 50°C 
garantieren einen langen lebenszyklus 
auch bei rauen industriellen 
umgebungen. 

 HIGHLIGHTS
• 5 Megapixel Bildsensor, 15 Bilder / s
• integrierter gigabit ethernet Anschluss
• einstellb. fokus durch C-Mount 

Objektive
• Weiße oder blaue Beleuchtung
• kontinuierliche Beleuchtung
• farbige Spotindikatoren
• Außergewöhnliche dekodierfähigkeit 

auf 1d-, 2d-, Stapel- und Postcodes
• einstellbares „Region of 

interest“ fenster für höhere 
lesegeschwindigkeit

• Blue diamonds™ und 
fokussiersystem

• laser-Point für die Ausrichtung
• X-PReSS™ für einfaches und 

intuitives Setup 
• id-net™ eingebauter 

hochgeschwindigkeitsanschluss
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IDENTIFICATION2D IMAGERS

Transport & Logistik
- Automatisierte förderbänder 
- Sortierungen Manuelle      
Postsortierungen

Vertrieb und Handel
- Bestellvervollständigung und 
Kontrolle
- Multimedia Sortierungen
- Reversierende logistische 
Prozesse

 ANWENDUNGEN

Ease of use

Ultra Large FOV

5MP
Sensor

Adjustable Focus

Continuous 
High Power

Aiming System
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Automatische Sortierung

Auftragsabwicklung und Kontrolle

Manuelle Beladungen
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PhySiKAliSChe eigenSChAften
ABMeSSungen 170 x 200 x 150 mm – 6.7 x 8.9 x 5.9 inches
geWiCht 3000 g. – 6.6 pounds (mit Objektiv)
gehäuSeMAteRiAl Aluminum
BetRieBSteMPeRAtuR 0 bis 50 °C (32 bis 122 °f)
lAgeRungSteMPeRAtuR -20 bis 70 °C (-4 bis 158 °f)
feuChtigKeit 90% nichtkondensierend
SChutzARt iP65

eleKtRiSChe eigenSChAften
StROMveRSORgung 24  vdc±20%
StROMveRBRAuCh 1,5 A  ( 0,5A Matrix 450 , 1A  lt-03x )

MOdelS & ACCeSSORieS
Bestellnummer Beschreibung

BASiSgeRät 937400024 MAtRiX 450  800-030 5MP gige

BeleuChtung

93A400032 lt-030 ultRA POWeR lt SuPeR engeR WinKel BlAu

93A400033 lt-031 ultRA POWeR lt SuPeR engeR WinKel WeiSS

93A400034 lt-032 ultRA POWeR lt engeR WinKel BlAu

OBjeKtive

93ACC0041 lnS-1216 16MM C-MOunt OBjeKtiv 5MP

93ACC0034 lnS-1225 25MM C-MOunt OBjeKtiv 5MP

93ACC0035 lnS-1235 35MM C-MOunt OBjeKtiv 5MP

93ACC0036 lnS-1250 50MM C-MOunt OBjeKtiv 5MP

zuBehöR

93A050032 CAB-ld-002 lt AnSteueRung Mit SPAnnung 0.2M

93A050044 CAB-ld-102 lt AnSteueRung Ohne SPAnnung 0.2M

93A050033    CAB-lP-03 AnSChluSSKABel BeleuChtungSSPAnnung 3M

93A050037    CAB-lP-05 AnSChluSSKABel BeleuChtungSSPAnnung 5M

93A050034 CAB-ge01 etheRnet KABel M12-iP67 zu Rj45 1M

93A050035 CAB-ge03 etheRnet KABel M12-iP67 zu Rj45 3M

93A050036 CAB-ge05 etheRnet KABel M12-iP67 zu Rj45 5M

93A050043 CAB-Pg-0105 vdC PWR Pg120-M450 5M

93ACC1870 CAB-Pg-0002 vdC PWR Pg120-idnet 2M

93ACC0046 Pg-120-K01 SPAnnungSveRSORgunS Kit fÜR M450 (eu)

93ACC0047 Pg-120-K02 SPAnnungSveRSORgunS Kit fÜR M450 (uK)

93ACC0048 Pg-120-K03 SPAnnungSveRSORgunS Kit fÜR M450 (uS)

leiStung

OPtiSChe KenndAten
2448 X 2050
CCd sensor

BildfOlge 15 Bilder pro Sekunde
MAXiMAle leSBAReWinKel Max. Pitch: ± 35°; tilt: 0-360°

leSBARe COdeARten

1d und gestapelt: il 2/5, Code 128, Code 39, eAn/uPC, Pdf417, 
Micro Pdf417, Pharmacode, gS1 dataBar (RSS) familie und viele 
mehr

2d: data Matrix, QR Code, Micro QR, Maxicode, Aztec, Microglyph
Postal: Royal Mail, japan Post, Planet, Postnet und viele mehr

KOMMuniKAtiOnSSCh-
nittStelle

RS232 (AuX) + RS232/RS422/RS485 (MAin) mit bis zu 115.2 Kbit/s
ethernet ieee 802.3z 1000Baset compliant
id-net™ Port mit bis zu 1 Mbps

veRBindungSMOduS Pass through, Master/Slave, Multiplexer, ethernet Punkt zu Punkt
digitAle eingänge zwei SW-programmierbar, optoentkoppelt und  polaritätsunabhängig
digitAle AuSgänge zwei SW-programmierbar, optoentkoppelt

PROgRAMMieRungSMethOde X-Press™ Mensch-Maschine-Schnittstelle
Windows™ basierende SW (visisettM) via seriell oder ethernet

AnWendeROBeRfläChe
X-Press™ Mensch-Maschine-Schnittstelle
Pieper, programmierbarer druckknopf leds (Status, Com, trigger, 
good, Ready, Power on, network presence, goodRead Spot)

TECHNISCHE DATEN

Manuelle Postsortierung
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